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Solutions de secours personnalisées 

Tout d’une seule source

Capacité de démarrage autonome (black start)

Installation peu encombrante

Alimentation de l’ensemble du foyer

Véritable courant alternatif triphasé
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Avec le Fronius GEN24 / GEN24 Plus¹, les composants de commutation pour 

l'alimentation de secours², des batteries compatibles³, le Fronius Smart Meter⁴ et 

l’Energy Cost Assistant⁵.

Tous les 

avantages en 
un coup d’œil 
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Nos produits  at a glance

– Classes de puissance : 3 à 12 kW

– Technologie de refroidissement actif

– Alimentation de secours de base
intégrée

– Deux MPPT et rendement maximal

– Gestion de l’ombrage incluse

– Option de réparation sur site

– Protection contre les surtensions de

type 1+2 intégrable

– Gestion de charge intégrée

Fronius GEN24 & GEN24 Plus

– Batterie haute tension couplée en
courant continu pour une charge
pratiquement sans perte

– Technologie LFP de pointe

(phosphate de fer lithium)

– Capacités de 6,3, 9,5, 12,6 et 15,8 kWh
par module – extensibles a posteriori

– Puissance de charge et de décharge

jusqu’à 11,2 kW

– Mise en service entièrement automatique

(via l’application Fronius Solar.start)

– Affichage d’état par LED

– Indice de protection IP65

– Design fin et peu encombrant

Fronius Reserva



Our prod en un coup d’œil 

– Carte de retrofit
– Monophasé jusqu’à 3 kW de puissance

continue
– Stockage sur batterie en option
– Alimente une prise ou un circuit

protégé lors d’une coupure de courant
et également en fonctionnement
parallèle au réseau

PV Point Comfort

– Commutation manuelle
– Commutateur de charge à 3

positions
– Installation directement dans le

tableau électrique
– Pour les foyers à fortes charges

Fronius Backup Switch

– Commutation automatique
– Versions 3 et 4 pôles
– Max. 35 A
– Montage sur rail DIN dans le

tableau électrique

Fronius Backup Controller



01		 Solutions de secours personnalisées
Vous pouvez compter sur Fronius en matière d’alimentation de secours. Notre 

portefeuille de solutions couvre tous les besoins, avec une solution adaptée à 

chaque foyer. Qu’il s’agisse d’une alimentation monophasée ou triphasée, pour 

une simple prise ou l’ensemble de la maison, avec commutation automatique ou 

manuelle, avec ou sans stockage d’énergie – un système personnalisé répond à 

toutes les exigences des clients.

02	 Tout d’une seule source
En matière de sécurité énergétique, ceux qui font confiance à Fronius misent 

sur des composants de secours parfaitement adaptés. De l’onduleur avec PV 

Point intégré au PV Point Comfort séparé, en passant par les composants de 

commutation, nous fournissons tout d’une seule source, avec la qualité de 

marque européenne.

03 Capacité de démarrage autonome (black start)
Grâce aux composants de secours Fronius, les systèmes photovoltaïques peuvent 

redémarrer de manière autonome en cas de coupure de courant prolongée, 

alimenter les charges et recharger la batterie tant que de l’énergie solaire est 

disponible – sans aucune alimentation provenant du réseau.

04 Installation peu encombrante
Pas de place ? Pas de problème. Le Fronius Backup Switch et le Backup Controller 

éliminent le besoin de boîtiers de commutation externes. Nos composants de 

commutation manuels et automatiques s’installent directement dans le tableau 

électrique, ce qui permet d’économiser du câblage et de l’espace.

05 Alimentation de l’ensemble du foyer
Les fonctions Full Backup de Fronius permettent une alimentation de secours pour 

tous les consommateurs du foyer, avec une utilisation maximale de l’énergie grâce 

à la charge simultanée du système de stockage d’énergie.

06 Courant triphasé
Fronius est la solution idéale pour les charges à forte consommation d’énergie. Le 

Fronius Symo GEN24 Plus 6.0 - 12.0 génère un véritable courant alternatif triphasé 

pour des performances maximales, même en mode alimentation de secours.

Tout pour la 
sécurité énergétique

*If load in the household < PV production/discharge capacity of the storage system



– Fonction d’alimentation de secours intégrée

– Prise alimentée en cas de coupure de courant*

– Monophasé jusqu’à 3 kW de puissance continue

– Stockage sur batterie en option

PV Point:

Appareil Type Notes
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Fronius Primo/Symo GEN24

La fréquence de l’alimentation de secours peut être réglée via 
l’interface utilisateur de l’onduleur dans une plage comprise entre 45 et 
55 Hertz.

Fronius Primo/Symo GEN24 Plus
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Disjoncteur différentiel de type A 30 mA
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Fronius Smart Meter  
63A-1, 63A-3, 50kA-3

Pour le Fronius Smart Meter 50kA-3, des transformateurs de courant 
avec un courant de sortie de 5 A doivent être utilisés.

Fronius Smart Meter  
TS 100A-1, TS 65A-3, TS 5kA-3

Pour le Fronius Smart Meter TS 5kA-3, des transformateurs de courant TS 100A-1, 
TS 65A-3 ou TS 5kA-3 avec un courant de sortie de 5 A doivent être utilisés.

Fronius Smart Meter IP 
Fronius Smart Meter IP 63A-3

Pour le Smart Meter IP, des transformateurs de courant avec une tension de sortie 
de 333 mV doivent être utilisés.

Schéma de configuration

*La prise n’est pas incluse dans la livraison.
** Les compatibilités des différents types de stockage avec les Fronius Primo et Symo GEN24 Plus peuvent varier.
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Fronius Reserva Types compatibles du Fronius Reserva : 6.3 / 9.5 / 12.6 / 15.8

Stockage tiers compatible : BYD 
Battery-Box Premium HVS/HVM 
et LG FLEX

Types compatibles du LG FLEX : 8,6 ; 12,9 ; 17,2
Types compatibles du BYD Battery-Box Premium : HVS 5.1 ; HVS 7.7 ; HVS 
10.2 ; HVS 12.8 ; HVM 11.0 ; HVM 13.8 ; HVM 16.6 ; HVM 19.3 ; HVM 22.1

optionnel

Générateur photovoltaïque Fronius 
GEN  Plus

Chemin de communication

Chemin de puissance

Compteur de réseau 

Réseau

Fronius 
Smart Meter

Version 1 
PV Point / 
PV Point Comfort

Modbus 
RTU / RS 485

Modbus RTU / RS 485 / TCP

Charges 
domestiques

Version 2 
Alimentation de secours 
complète

Fronius
Backup Controller

Fronius
Backup Switch

or

Stockage
batterie compatible



Primo GEN24 & GEN24 Plus Symo GEN24 & GEN24 Plus

Puissance [VA] – Permanente 3000 3000

Puissance [VA] – Surcharge 5 secondes. 4700 4133

Services de secours pour 
PV Point et PV Point Comfort:

PV Point Comfort:
– Carte de retrofit

– Alimente une prise ou un circuit en cas de coupure de courant et également en
fonctionnement parallèle au réseau*

– Monophasé jusqu’à 3 kW de puissance continue

– Stockage sur batterie en option
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Fronius Smart Meter  
63A-1, 63A-3, 50kA-3

Pour le Fronius Smart Meter 50kA-3, des transformateurs de courant avec un 
courant de sortie de 5 A doivent être utilisés.

Fronius Smart Meter  
TS 100A-1, TS 65A-3, TS 5kA-3

Pour le Fronius Smart Meter TS 5kA-3, des transformateurs de courant TS 100A-1, 
TS 65A-3 ou TS 5kA-3 avec un courant de sortie de 5 A doivent être utilisés.

Fronius Smart Meter IP 
Fronius Smart Meter IP 63A-3

Pour le Smart Meter IP, des transformateurs de courant avec une 
tension de sortie de 333 mV doivent être utilisés.

Appareil Type Notes
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Fronius Primo/Symo GEN24

La fréquence de l’alimentation de secours peut être réglée via l’interface 
utilisateur de l’onduleur dans une plage comprise entre 45 et 55 Hertz.

Fronius Primo/Symo GEN24 Plus
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A 30 mA

Si nécessaire, un dispositif de protection de ligne d’un maximum de 16 A peut 
également être utilisé pour la protection.
Cependant, une intensité maximale de 13 A peut être fournie en mode 
alimentation de secours.

Protection de ligne 
recommandée : 13 A ; maximum 
16 A
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Numéro d'article 4,240,315,CK
Il est installé dans la zone de connexion de l’onduleur et peut également être 
rétroinstallé dans un système existant.

*La prise n’est pas incluse dans la livraison.
** Les compatibilités des différents types de stockage avec les modèles Fronius Primo et Symo GEN24 Plus peuvent varier.

Que faut-il pour la mise en œuvre ?
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Fronius Reserva Types compatibles du Fronius Reserva : 6,3 / 9,5 / 12,6 / 15,8

Stockage tiers compatible : BYD 
Battery-Box Premium HVS/HVM 
et LG FLEX

Types compatibles du LG FLEX : 8,6 ; 12,9 ; 17,2
Types compatibles du BYD Battery-Box Premium :
– HVS : 5.1 ; 7.7 ; 10.2 ; 12.8
– HVM : 11.0 ; 13.8 ; 16.6 ; 19.3 ; 22.1

optionnel



Que faut-il pour la mise en œuvre ?

Appareil Type Notes
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Fronius Primo et Symo* 
GEN24 Plus

La fréquence de l’alimentation de secours peut être réglée via l’interface 
utilisateur de l’onduleur dans une plage comprise entre 45 et 55 Hertz.

C
o

m
p

te
u

r
 d

'é
n

e
rg

ie

Fronius Smart Meter  
63A-1, 63A-3, 50kA-3

Pour le Fronius Smart Meter 50kA-3, des transformateurs de courant avec un 
courant de sortie de 5 A doivent être utilisés.

Fronius Smart Meter  
TS 100A-1, TS 65A-3, TS 5kA-3

Pour le Fronius Smart Meter TS 5kA-3, des transformateurs de courant TS 100A-1, 
TS 65A-3 ou TS 5kA-3 avec un courant de sortie de 5 A doivent être utilisés.

Fronius Smart Meter IP 
Fronius Smart Meter IP 63A-3

Pour le Smart Meter IP, des transformateurs de courant avec une tension de sortie 
de 333 mV doivent être utilisés.

– Alimentation complète de l’ensemble du foyer avec la pleine puissance de sortie en courant
alternatif

– Alimentation maximale grâce à une commutation manuelle ou automatique

– Installation peu encombrante directement dans le tableau électrique

– Le Fronius Symo GEN24 6.0 - 12.0 Plus alimente des charges électriques monophasées et

triphasées, y compris de véritables charges en courant alternatif triphasé

– Utilisation maximale de l’énergie grâce au fonctionnement simultané des consommateurs et à
la charge de la batterie

Full Backup:
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Fronius Backup Switch 
– 1P/3P-63A 

– 1PN/3PN-63A

Solution de commutation manuelle
Capacité de courant maximale : 63 A
Installation peu encombrante possible dans le tableau électrique

Option 2: 
Fronius Backup Controller 
– 3P-35A 
– 3PN-35A

Solution de commutation automatique
Capacité de courant maximale : 35 A
Installation peu encombrante possible dans le tableau électrique
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Fronius Reserva

Une unité de stockage de batterie est nécessaire pour le fonctionnement en mode 
Full Backup..Compatible third-party devices:

BYD Battery-Box Premium HVS/
HVM & LG FLEX **

* The Full Backup option is not available for the Fronius Symo GEN24 3.0 - 5.0 Plus.

Primo GEN24 Plus Symo GEN24 Plus 

Classe de performance 3.0 – 6.0 8.0 – 10.0 6.0 – 10.0 12.0 SC

Puissance [VA] – Surcharge 5 secondes 6200 11024 12400 12765

Puissance par phase [VA] – Continue – – 3680 4133

Puissance par phase [VA] – 5 secondes – – 4133 4255

Services Full backup :



Surveillance et outils numériques.

Le bon outil numérique pour chaque phase d’un système photovoltaïque.

Que ce soit pour la planification, la mise en service, la surveillance ou la maintenance, nous vous accompagnons dans votre 

travail d’installateur afin que vous puissiez offrir à vos clients les meilleurs conseils et un soutien optimal à tout moment. Et tout 

cela de manière particulièrement conviviale, détaillée et sécurisée.

Fronius Solar.creator permet une planification indépendante du lieu d’installation, y compris la simulation d’extensions via 

Fronius Solar.web.

Fronius Solar.start rend la mise en service plus efficace en vous guidant à travers la configuration en trois étapes.

Une fois le système PV en fonctionnement, Fronius Solar.web offre une surveillance complète pour une optimisation des 

performances basée sur les données.

En cas de panne, Fronius Solar.SOS vous apporte une assistance 24h/24 pour le diagnostic des erreurs et la commande de 

pièces de rechange, le tout dans votre langue locale.

Avez-vous des questions ?

Energy Cost Assistant
– Optimisation automatique de l’utilisation du système photovoltaïque et du stockage batterie pour réduire les

coûts d’électricité.

– Analyses assistées par IA qui adaptent en continu la stratégie de stockage en fonction du rendement
photovoltaïque, de la consommation et des tarifs électriques.

– Utilisation intelligente des prix : la batterie est chargée lorsque les tarifs d’électricité sont bas.

– Gestion des pics de consommation qui réduit les pointes élevées et évite les tarifs coûteux.

– Intégration facile : aucun matériel supplémentaire requis, tout peut être contrôlé directement via l’application
Solar.web.

Solution Type Notes
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IA Fronius Energy Cost Assistant*

Pour utiliser le Fronius Energy Cost Assistant, vous avez besoin d’un système 
photovoltaïque Fronius avec GEN24 Plus, d’un Fronius Smart Meter et d’un 
système de stockage de batterie compatible. De plus, un tarif d’électricité flexible 
et l’utilisation de la version premium de Fronius Solar.web sont nécessaires.

*Le Fronius Energy Cost Assistant est disponible uniquement dans certains pays. En Allemagne, un Smart Meter IP est requis pour utiliser l’Energy 
Cost Assistant.

Fronius France 

ZAC du Moulin 

8 rue du Meunier 

95700 Roissy-en-France

France

pv-sales-france@fronius.com 
www.fronius.com

F
R

_
 V

0
1

 A
p

r 
20

25

L
e

 t
e

xt
e

 e
t 

le
s 

ill
u

st
ra

ti
o

n
s 

co
rr

e
sp

o
n

d
e

n
t 

à 
l’é

ta
t 

te
ch

n
iq

u
e

 a
u

 m
o

m
e

n
t 

d
e

 l’
im

p
re

ss
io

n
. S

o
u

s 
ré

se
rv

e
 d

e
 m

o
d

if
ic

at
io

n
s 

sa
n

s 
p

ré
av

is
. M

al
g

ré
 u

n
 

so
in

 p
ar

ti
cu

lie
r 

ap
p

o
rt

é
 à

 la
 r

é
d

ac
ti

o
n

, t
o

u
te

s 
le

s 
in

fo
rm

at
io

n
s 

so
n

t 
fo

u
rn

ie
s 

sa
n

s 
g

ar
an

ti
e

 –
 t

o
u

te
 r

e
sp

o
n

sa
b

ili
té

 e
st

 e
xc

lu
e

.
C

la
ss

e
 d

’in
fo

rm
at

io
n

 : 
P

u
b

liq
u

e
.

C
o

p
yr

ig
h

t 
©

 2
0

2
5

 F
ro

n
iu

s™
. T

o
u

s 
d

ro
it

s 
ré

se
rv

é
s.

Ici, vous trouverez nos   
vidéos explicatives.

Vous pouvez accéder ici 
aux enregistrements de 

nos webinaires.




